
ST-SE für die Sanierung
Zur Erlangung des Brandschutzes bei der Sanierung 
von Lüftungsanlagen nach DIN 18017 Blatt 1 in der 
Ausgabe vom März 1960.

Damit nichts anBRENNT

PRODUKT-

WEITERENTWICKLUNG

Zulassung DIBt: Z-41.3-689

ATodt
Notiz
Schwerkraftlüftungen nach DIN 18017.Berliner-, Dortmunder- oder Kölner Lüftung.



Absperrvorrichtung nach DIN 18017-3 

ST-ADW DN 80 und DN 100 mit der Zulassungsnummer Z-41.3-689

& Für die Sanierung von Schwerkraftlüftungen

& Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet

& Gehäuse mit F90 Inlay

& Überdeckt die bauseitigen Öffnungen in F90 Qualität

& Einfache und saubere Montage

& Geringe Montagezeiten

& Mit Anschlussstutzen DN 80 oder DN 100

& Optional mit Konstantvolumenstromregler lieferbar 

 
 

Wiebelsheidestraße 16
D-59757 Arnsberg

Telefon +49 2932 6394-3
Telefax +49 2932 6394-49

info@schulte-todt.de
www.schulte-todt.de
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Abmessungen

Inlay 260 x 260 x 40 (F90)

A  –  263 mm

B  –  283 mm

H  –  70 mm

H1 –  40 mm

Angabe  
in mm

ST-SE 
DN 80

ST-SE 
DN 100

Öffnung 80 x 100 220 x 220

Öffnung ø 100 220

Außenmaße 155 x 210 260 x 260

Benennung: Abdeckung
zu Sanierungselement
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Wiebelsheidestr. 16
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ST-SE – Das Sanierungselement 
Für die Sanierung von Schwerkraftlüftungen
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